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Latokartanon peruskoulu 




Latokartanon peruskoulu valmistuu toukokuussa 2009.  Rakennuksen pinta-ala on 5510 brm2. Koulun on suunnitellut arkkitehtitoimisto PES Arkkitehdit Oy ja ilmanvaihdon konsulttina on toiminut Insinööritoimisto Akvedukti Oy.
Luonnollista ilmanvaihtoa ja aurinkosähköä
Suurimpaan osaan Latokartanon peruskoulun opetustiloista rakennetaan nykyaikainen luonnollinen ilmanvaihto. 

Luonnollinen ilmanvaihtojärjestelmä toimii pääosin sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroista aiheutuvien paine-erojen avulla. 

Raitisilma otetaan sisään rakennuksen nurkkiin sijoitettujen raitisilmatornien kautta. Ilma kuljetetaan maanalaista betonikanavaa ja rakennusaineisia pystykanavia hyödyntäen luokkiin ja luokkia yhdistävään kotiaulaan. Kotiauloista on yhteys kahteen poistoilmapiippuun rakennuksen vesikatolla.  

Näissä luokkatiloissa ei siis ole perinteisiä ilmanvaihtokanavia vaan luokkatiloja ja auloja käytetään ilmanvaihdon reitteinä.
Kun lämpötilaero on pieni, esimerkiksi loppukeväästä ja alkusyksystä eikä paine-ero ole riittävä tavoitteen mukaisen sisäilman laatutason saavuttamiseksi, käytetään järjestelmän tehostuspuhallinta ilmanvaihdon lisäämiseksi. Loppusyksystä, talvella ja alkukeväästä järjestelmä toimii ilman puhaltimia.
Tehostuspuhaltimien pyörimisnopeutta ohjataan ilmanvaihdon tarpeen perusteella. Tarkoituksena on, että järjestelmä toimii ilman tehostuspuhaltimia noin 70 % koulun käyttöajasta.

Järjestelmällä tavoitellaan hyvää sisäilman laatutasoa, ilmanvaihdon äänettömyyttä, järjestelmän helppoa puhdistettavuutta ja sähköenergian säästöä.
Tekniset opetustilat, sali, pieni osa luokkatiloista sekä hallintotilat toteutetaan energiatehokasta koneellista ilmanvaihtojärjestelmää käyttäen.
Mittava aurinkosähkökokeilu
Koulun katolle asennetaan 10 kW:n aurinkosähköpaneelit, jotka tuottavat vuodessa noin 15 MWh puhdasta ja siis päästötöntä aurinkosähköä.
Aurinkosähköllä on tarkoitus tuottaa keskitalvea lukuun ottamatta se sähköenergia, joka kuluu rakennuksen ollessa kiinni ja osa rakennuksen käyttöaikaisesta sähköenergiasta.

Kyseessä on ensimmäinen kouluihin asennettu mittava aurinkosähkökokeilu ja sen tuloksia tullaan seuraamaan tarkasti. Aurinkosähkön merkitys tulee jatkossa nousemaan osana uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.
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